Ligghallar for hastar
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Krav som finns éver hur ligghallar skall vara utformade:

e En ligghall skall ha minst tre vdggar och ett tak.

e Viggarna skall minst vara tita upp till 1,20 m (tdnk pd att strébadden véxer) eller
upp till mankhojd pé den storsta héasten.

o For en god ventilation krévs det att luften strommar genom byggnaden,
dppningar for ventilation behévs pd minst tva av byggnadens motsatta sidor.

e Om taklutningen medfdr att regnvatten rinner ner i hagen skall hdngrénna
monteras.

¢ Oppningen/6ppningarna skall vara sa bred/breda att hdstarna kan passera
obehindrat samt att dominanta héstar inte kan hindra ranglaga fran att passera.

o Ligsta takhojd skall vara minst 2,20 m (tdnk pd att strébddden véxer) och 1,5
ginger mankhdjden pa den storsta hasten.

o Det skall vara titt runt om ligghallen mellan vdgg och mark.

e Taket skall kondensskyddas. Plat skall ha en beldggning som férhindrara dropp
alternativt 50 mm isolering under platen.

Tips och rad!

e Ligghallen bor byggas ddr djuren trivs att vara.

e Ligghallen bér ha 6ppning/éppningarna mot 6ppna omrdden s att hdstarna har
overblick 6ver vad som hdnder.

o Hogre takhojd ger bittre ventilation samt underléttar vid utgddsling av strébadd
mim.

e Marken utanfér byggnadens 6ppning/6ppningar samt vid foderhéckar och
vattenstillen bdr vara hardgjorda om marken inte dr drdnerande.

e Ettisolerat tak gor att det inte blir lika varmt pa sommaren!




